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DigiSign Client

Loppukdyttajan ohje
Asennus- ja kayttoohje - Linux

Fujitsun mPollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja
turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai séhkdiseen asiointipalveluun ja allekirjoittaa tai salata
sahkopostiviestin tai sahkoisen asiakirjan.
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1 DigiSign Client -kortinlukijaohjelmisto

Fujitsun mPollux DigiSign Client -ohjelmistolla voit kdyttaa sahkoisia asiointipalveluita tai organisaation tietoverkkoa
turvallisesti ja luotettavasti alykortin avulla. Ohjelmisto lukee sinulle mydnnetylle alykortille tallennetut varmenteet ja
varmistaa henkildllisyytesi palvelun tarjoajalle.

DigiSign Client -ohjelmistoa tarvitset, kun haluat

m kirjautua sahkdiseen asiointipalveluun joka vaatii tunnistautumista

m kirjautua organisaation tietoverkkoon joko suoraan tai organisaation ulkopuolisesta verkosta vpn-yhteyden (virtual
private network) avulla

m allekirjoittaa asiakirjan sahkoisesti
m allekirjoittaa tai salata sahkdpostiviestin.

1.1 Kayton edellytykset

DigiSign Client -ohjelmiston lisaksi tarvitset

msirullisen alykortin, esimerkiksi sahkdisen henkildkortin tai organisaatiokortin
m kortin mukana tulevat tunnusluvut eli PIN-koodit

m kortinlukijan.

1.2 Tuetut kdyttojdrjestelmat

Tuetut kayttdjarjestelmat on luetteloitu "Technical References” dokumentaatiossa.

1.3 Kdyttéohjeet

Ohjelmiston mukana toimitetaan seuraavat kayttdohjeet:

m Fujitsu mPollux DigiSign Client asennus- ja kdyttéohje - Linux (nama ohjeet)
m Fujitsu mPollux DigiSign Client asennus- ja kdyttéohje - Windows

m Fujitsu mPollux DigiSign Client asennus- ja kdyttoohje - Mac 0S

m Fujitsu mPollux DigiSign Client Technical References

2 DigiSign Client -ohjelmiston asentaminen

DigiSign Client -ohjelmiston asentaminen tai paivittaminen edellyttaa, etta tietokoneelle ei ole asennettu muita
kortinlukijaohjelmistoja tai DigiSign Client -ohjelmiston aikaisempia versioita.

2.1 Aikaisempien kortinlukijaohjelmistojen ja versioiden poistaminen
Varmista ennen asentamista, ettd koneessasi ei ole muita kortinlukijaohjelmistoja tai vanhaa versiota DigiSign-
ohjelmistosta.
1.Tarkista, ettei tietokoneelle ole asennettu muita kortinlukijaohjelmistoja. Jos koneelta dytyy jokin muu
kortinlukijaohjelmisto, poista se ohjelmiston ohjeiden mukaisesti.
2.Jos tietokoneeltasi [dytyy DigiSign-ohjelmiston vanhempi versio, poista ohjelmisto seuraavalla komennolla:
m SUSE- ja Red Hat -ymparistdissa:
# sudo rpm -e <DigiSign-asennusmoduulin nimi>
m Ubuntu-ympadristdssa:

# dpkg -r <DigiSign-asennusmoduulin nimi>
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2.2 Ohjelmiston asentaminen

DigiSign Client -asennustiedoston saat kortin toimittajalta tai jarjestelman yllapitdjaltd. Tallenna asennustiedosto
tietokoneellesi.

2.2.1 Vaatimukset
Ohjelmiston asentaminen vaatii juurioikeudet tietokoneeseen.

Ennen varsinaisen DigiSign Client -ohjelmiston asennuksen aloittamista koneessa taytyy olla PCSC-Lite -ohjelmistopakkaus
asennettuna ja PCSC-Lite daemon (pcscd) kdynnistettyna.

mPollux DigiSign Client -ohjelmisto vaatii my6s oikean ajurin alykortin lukijaa varten. Oikea ajuri [dytyy laitteen valmistajan
kotisivuilta tai voit kokeilla, toimiiko lukijalle geneerinen USB CCID (Chip/Smart Card Interface Devices) -ajuri. Voit hakea
ajuria hakusanalla “pcsc-ccid” osoitteessa http://rpm.pbone.net/. Pakkaus sisdltad geneerisen ajurin seka ajurin
sarjamuotoiselle GemPC Twin -lukijalle. Nédma ajurit on tarkoitettu kaytettavaksi PCSC-Lite -ohjelmistopaketin PCSC-Lite
daemon -ohjelman kanssa

2.2.2 Asentaminen SuSE Linux Enterprise Desktop -ymparistossa

Tassa ohjeessa kerrotaan, kuinka mPollux DigiSign Client -ohjelmisto asennetaan SuSE Linux Enterprise Desktop -
ymparistossd. Jos haluat graafisen kayttdliittyman, voit kayttdad YaST2 Package Manager -ohjelmistoa.

1.Kun nayttoon ilmestyy komennon kehote, asenna ohjelmisto antamalla seuraava komento:
# sudo rpm -Uvh <DigiSign-asennusmoduuli>.rpm
2.RPM-pakkaukset saattavat joskus olla riippuvaisia muista pakkauksista. Jos jokin tarvittava pakkaus puuttuu, ndkyviin
tulee seuraavantyyppinen sanoma:
error: Failed dependencies:
libpcsclite.so.l is needed by <DigiSign-asennusmoduuli>
Hae puuttuvat pakkaukset internetista tai SUSE-asennuslevylta ja lisda ne komentoon. Esimerkiksi:
# rpm -ivh pcsc-lite-<versio>.rpm <DigiSign-asennusmoduuli>.rpm
3.Kun asennus on suoritettu, tee tarvittavat asetukset selaimeen ja sahkdpostiohjelmaan kappaleen 2.55 Selain- ja
sahkopostiohjelmien asetukset ohjeiden mukaisesti.
4. Tarkista, etta PC/SC Smart Card Daemon (pcscd) kaynnistyy automaattisesti aina koneen kdynnistyksen yhteydessa.
a) Avaa YaST > System > System Services.
b) Tarkista, etta pcscd on madritelty ajettavaksi init 5 -tasolla.

2.2.3 Asentaminen Red Hat Enterprise Linux -ymparistossa

Tassa ohjeessa kerrotaan, kuinka DigiSign Client -ohjelmisto asennetaan Red Hat Linux Enterprise -ymparist6ssa. Jos haluat
graafisen kayttoliittyman, voit kdyttaa Package Management Tool -tydkalua.

1. Kun nayttoon ilmestyy komennon kehote, asenna ohjelmisto antamalla seuraava komento:
# sudo yum localinstall <DigiSign-asennusmoduuli>.rpm

2.Tarkista, ettd PC/SC Smart Card Daemon (pcscd) kdynnistyy automaattisesti aina koneen kdynnistyksen yhteydessa
kayttojarjestelmaversiosta riippuen esimerkiksi Service Configuration Utility -tyokalulla antamalla seuraava komento
komentorivilta:

# sudo system-config-services

a) Tarkista, ettd pcscd on madritelty ajettavaksi init 5 —tasolla (graafinen monenkayttdjanymparisto).
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RHEL 7 versiossa Linuxin systemd huolehtii pcscd prosessing kdynnistyksesta tarvittaessa. Téma voi kuitenkin edellyttaa
tietokoneen uudelleenkdynnistysta DigiSign Client —-asennuksen jalkeen.

3.Kun asennus on suoritettu, tee tarvittavat asetukset selaimeen ja séhkdpostiohjelmaan kappaleen 2.55 Selain- ja
sahkopostiohjelmien asetukset ohjeiden mukaisesti.

2.2.4 Asentaminen Ubuntu-ympadristdssad

Tassa ohjeessa kerrotaan, kuinka DigiSign Client -ohjelmisto asennetaan Ubuntu -ymparistéssa. Jos haluat graafisen
kayttoliittyman, voit kayttda Synaptic Package Manager -ohjelmistoa, joka tarjoaa samat toiminnot kuin apt-get.

1.Kun nayttoon ilmestyy komennon kehote, asenna ohjelmisto antamalla seuraava komento:
# dpkg -1 <DigiSign-asennusmoduuli>.deb

2. Deb-pakkaukset saattavat joskus olla riippuvaisia muista pakkauksista. Jos jokin tarvittava pakkaus puuttuu, nakyviin
tulee seuraavantyyppinen sanoma:

[sudo] password for userl:

Selecting previously deselected package mpollux-digisign-client.

(Reading database ... 133374 files and directories currently installed.)
Unpacking mpollux-digisign-client (from mpollux-digisign-client <versio>.deb)
dpkg: dependency problems prevent configuration of mpollux-digisign-client:
mpollux-digisign-client depends on pcscd; however:

Package pcscd is not installed.

dpkg: error processing mpollux-digisign-client (--install):

dependency problems - leaving unconfigured

Errors were encountered while processing:

mpollux-digisign-client

.Kayta Advanced Packaging Tool -tydkalua (apt) ja asenna puuttuva paketti. Lisda se komentoon:
# sudo apt-get install pcscd

w

4.Kun asennus on suoritettu, tee tarvittavat asetukset selaimeen ja sahképostiohjelmaan kappaleen 2.55 Selain- ja
sahkopostiohjelmien asetukset ohjeiden mukaisesti.

5.Tarkista, ettd PC/SC Smart Card Daemon (pcscd) kdynnistyy automaattisesti aina koneen kdynnistyksen yhteydessa.
a) Anna seuraava komento komentorivilta:
# sysv-rc-conf --list pcscd
b) Tarkista, ettd pcscd on maaritelty ajettavaksi init 5 -tasolla. Jos ndin ei ole, muuta pcscd-ajotasoksi 5 antamalla
seuraava komento:

# sysv-rc-conf --level pcscd 5 on

) Jos sysv-rc-conf -tydkalua ei ole asennettu, voit tehdd sen antamalla seuraavan komennon:

# sudo apt-get install sysv-rc-conf

2.3 Uuden kortin aktivointi

Uusi kortti saattaa kdyttddnotettaessa vaatia aktivoinnin. Kun henkildkorttia kaytetadan ensimmaisen kerran, kaynnistetadn
kortinlukijaohjelmiston toimesta automaattisesti henkil6kortin aktivointiprosessi. Tdman prosessin aikana kayttdjalta ensin
kysytaan aktivointitunnusluku, jonka jalkeen kayttdja voi aktivoida ja maaritelld omat, henkildkohtaiset PIN-
tunnuslukunsa. Aktivointiprosessin jalkeen kayttdja pystyy kdyttdmaan henkilokorttiaan sahkoisessa asioinnissa.
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Tunnusluvun aktivointi (basic PIN)
Aktivointitunnusluku

Uusi PIN
|

Vahvista uusi

2.4 Ohjelmiston toiminnan varmistaminen

mPollux DigiSign Client Manager -tyokalulla voit varmistaa, ettd ohjelman asennus onnistui, alykortti on ehja ja kortinlukija

toimii.

1.Varmista, etta kortinlukija on kiinni tietokoneessa. Kortinlukija voi olla tietokoneen sislla tai tietokoneessa kiinni
kaapelilla.

2.Aseta alykortti kortinlukijaan. Odota, etta ] kuvake muuttuu keltaiseksi.

3.Napsauta B kuvaketta hiiren oikealla painikkeella, ja valitse Nayta laitteet.
4. Valitse Tunnistus-valilehti.
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" Lukijat ja kortit Tunnistus Tietoja. ..

Tunnistusobjektit

S5CM Microsysterns Inc, SCR33x USE Smart Card Reader 0t perustunnusl
S5CM Microsystemns lnec, SCR33x USE Smart Card Reader O: allekirjoitust

Tarkista PIM

PIM:

Vaihda PIM

Mykyinen PIM;
Uusi PIM:

Uusi PIM:

Vapauta lukkiutunut PIM

PLIE:
Uusi PIM:

Uusi PIM:

Sulie

5.Valitse Tunnistusobjektit-kentasta ensimmadinen tunnusluku.

6.Anna tunnuslukusi Tarkista PIN -osion PIN-kenttaan, ja valitse Tarkista. Ohjelma ilmoittaa, etta tunnusluvun tarkistus
onnistui. Jos ohjelma ilmoittaa, etta tunnusluvun tarkistus epdonnistui, tarkista etta sydtit tunnusluvun oikein.

mPollux
DigiSign Client

V4.0.18

Jos annat tunnusluvun tarpeeksi monta kertaa perakkain vaarin, tunnusluku lukittuu. Tarkka maara riippuu kortista. Avaa
tunnusluku aktivointitunnusluvulla tai PUK-koodin avulla kappaleen 4.6 PIN-koodi (tunnusluku) on lukkiutunut ohjeiden
mukaan.

2.5 Selain- ja sdhkopostiohjelmien asetukset

Joissain selaimissa ja sahkdpostiohjelmissa DigiSign Client -ohjelmisto toimii ilman erityisia asetuksia. Toisissa, kuten
Mozilla Firefoxissa ja Thunderbirdissa, taytyy tehda seuraavat asetukset:

© Copyright Fujitsu Finland Oy
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m Ladata DigiSign Client -ohjelmiston kdyttama turvallisuusmoduuli ohjelmaan.

m Ladata varmennuksen mydntajan julkiset varmenteet ohjelmaan.
Ennen kuin ndma on tehty, selain vaittaa, etta yhteys ei ole luotettu.

2.5.1 Turvallisuusmoduulin lataaminen

Asennuspaketti yrittaa ladata turvallisuusmoduulin automaattisesti asennuksen yhteydessa. Jos automaattilataus ei ole
onnistunut, kertoo seuraava esimerkki, kuinka turvallisuusmoduuli ladataan Mozilla Firefoxissa ja Mozilla Thunderbirdissa.
Muissa ohjelmissa ja eri versioissa asetukset saattavat poiketa ohjeesta.

1.Varmista, ettd naytdssa nakyy @—kuvake, joka tarkoittaa, etta alykortti on valmis kdytettavaksi.

2.Mozilla Firefoxissa asetukset loytyvat = -painike > Asetukset > Tietosuoja ja turvallisuus > Turvallisuus -osion kohta
Varmenteet. Mozilla Thunderbirdisséa asetukset loytyvat = -painike > Asetukset > Asetukset > Lisdasetukset >
Varmenteet.

'ﬁ' Yleiset
Q Haku

ﬂ Tietosuoja ja
turvallisuus +  Estd vaarallinen ja petollinen sisalté Lue lisaa

Turvallisuus

Petolliselta sisall6lts ja vaarallisilta ohjelmilta suojaus

9 Firefox-tili v Estd vaaralliset lataukset

v | Varoita ei-halutuista ja epatavallisista ohjelmista

Varmenteet

Sivuston pyytaessa varmennettasi

® vyalitse sellainen automaattisesti
kysy joka kerta

@  Firefox-tuki v Vahvista varmenteiden kelpoisuus OCSP-vastaajapalvelimilta N&yta varmenteet...

Turvallisuuslaitteet...

3.Valitse Varmenteet-otsikon alta Valitse sellainen automaattisesti.
4. Valitse Turvallisuuslaitteet ja Lataa.

© Copyright Fujitsu Finland Oy Sivu 8 (21)
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Turvalaitteiden hallinta X

Turvallisuusmoduulit ja laitteet Yksityiskohdat Arvo Kirjaudu sis&én
VNSS Internal PKCS #11 Module v | -
Kirjaudu ulos
Yleiset salakirjoituspalvelut

Ohjelmistoturvalaite FYP—— - = Vaihda salasanaa
Vv Sisagnrakennettu juurimoduuli Lataa
Builtin Object Token Kirjoita tiedot lisattévalle moduulille. ‘
Moduulin nimi: l DigiSing PKCS#11-moduuli Poista
Moduulin tiedostonimi: Selaa... Ota FIPS kéytté('jn
OK

5.Anna moduulin nimeksi DigiSign PKCS#11-moduuli.

6. Paina Selaa ja hae koneeltasi 1ibcryptoki . so-tiedosto. Se sijaitsee oletusarvoisesti hakemistossa /usr/1ib64/.
Paina OK.

Turvalaitteiden hallinta X
‘Turvallisuusmoduuﬁtja laitteet Yksityiskohdat Arvo Kirjaudu sisdan
VNSS Internal PKCS #11 Module Kifatd. ~
irjaudu ulos
Yleiset salakirjoituspalvelut
Ohjelmistoturvalaite Vaihda salasanaa
vSisaanrakennettu juurimoduuli Lataa
Builtin Object Token .
; : Poista
v DigiSign PKCS#11-moduuli
Organisaatiokortti Ota FIPS kaytt66n
Organisaatiokortti (PIN2)
OK

Jos saat virheilmoituksen ettei turvallisuusmoduulia voitu ladata, kdynnista selain uudelleen.

7.DigiSign PKCS#11-moduuli ndkyy nyt listalla. Paina OK poistuaksesi asetuksista.
8.Kaynnista selain tai sahkopostiohjelma uudestaan.

2.5.2 Varmenteiden lataaminen selaimeen

Joissain selaimissa, kuten Mozilla Firefoxissa, varmennuksen mydntajan julkiset varmenteet tulee maaritelld luotetuiksi
ennen kayttda. Ennen kuin tama on tehty, selain vaittda, ettd yhteys ei ole luotettu.
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% Yhteys ei ole suojattu

Sivuston vrk.fineid.fi omistaja on maarittanyt sivustonsa asetukset vaarin. Firefox el muodostanut yhteytta sivustoon
suojellakseen tietojasi varkaudelta.

Lue lisaa...

limoita tallaisista virheistd auttaaksesi Mozillaa tunnistamaan ja estamaan haitallisia sivustoja

Palaa Yksityiskohdat

1.Varmista, ettd naytdssa nakyy E—kuvake, joka tarkoittaa, etta dlykortti on valmis kaytettavaksi.
2.Valitse Yksityiskohdat.

Sivuston vrk.fineid.fi tietoturvavarmenne ei ole kelvollinen.
Varmenteeseen ei luoteta, koska sen myontajan varmenne on tuntematon.
Palvelin el mahdollisesti |3hetd kaikkia asianmukaisia valivaiheen varmenteita.

Voi olla, ettd taytyy tuoda uusi juurivarmenne,

Virhekoodi: SEC_ERROR_UNKNOWRN_ISSUER

Lisda pokkeus...

3.Paina Lisaa poikkeus.
4.Lisad turvallisuuspoikkeama -ikkuna avautuu.
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Lisaa turvallisuuspoikkeus X
Olet muuttamassa Firefoxin tapaa tunnistaa tatéa sivustoa.
. s  Luotettavat pankit, kaupat ja muut julkiset sivustot eivit pyyda sinua tekemain tata.
Palvelin
(1ol i-} MRt tps://vrk fineid.fi ‘ | Lataa varmenne
Varmenteen tila
Sivusto yrittaa tunnistaa itseaan virheellisilla tiedoilla. Nayta...
Tuntematon identiteetti
Varmenteeseen ei luoteta, koska yksikéén luotettu varmentaja ei todenna sité suojatulla
allekirjoituksella.
Tallenna poikkeus pysyvasti
Vahvista turvallisuuspoikkeus Peruuta
5.Valitse Lataa varmenne ja paina Vahvista turvallisuuspoikkeus. Ohjelma pyytda sinua tunnistautumaan.
> Kayttajan tunnistus
FU l ITSU mPollux
DigiSign Client
Anna PIMN-+oodi
perustunnusiuku
[ RN
Peruuta
6.Anna tunnuslukusi ja valitse OK.
7.Paivitd sivu. Sinun tulisi nyt paasta palveluun.
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2.5.3 Varmenteiden lataaminen sdhkdpostiohjelmaan

Joissain sahkopostiohjelmissa taytyy varmennuksen mydntdjan julkiset varmenteet ladata ohjelmaan ennen kuin niita voi
kdyttad. Huomaa, ettd joissain sahkdpostiohjelmissa varmennetta voi kayttaa ainoastaan varmenteelle tallennetulle
osoitteelle kuuluvan sdhkopostilaatikon kanssa.

1.Varmista, etta naytdssa nakyy @—kuvake, joka tarkoittaa, etta alykortti on valmis kaytettavaksi.

2 Valitse Mozilla Thunderbirdissa = > Asetukset > Tilien asetukset > Turvallisuus.

Tilien asetukset X

v ‘ -
= Turvallisuus

Palvelimen asetukset

Jos haluat lahettaa tai vastaanottaa allekirjoitettuja tai salattuja viestejd, sinun tulee

Kopiot ja kansiot - ) -
antaa varmenne sek allekirjoittamiseen etté salaamiseen.
Kirjoittaminen ja osoitteet
) Digitaalinen allekirjoittaminen
Roskapostiasetukset

Allekirjoita lahettamasi viestit télla varmenteella:
Synkronointi ja levytilan kéytté

Valitse... | Tyhjenna

Vastaanottokuittaukset
Turvallisuus Allekirjoita viestit digitaalisesti (oletusarvoisesti)
v M Paikalliset kansiot

) Salaus
Roskapostiasetukset

Levytilan kaytto
{4 Lahtevin postin palvelin (...

Salaa ja pura salaus sinulle ldhetetyisté viesteista télla varmenteella:

Valitse... | Tyhjenna

Salauksen oletusasetukset viesteja ldhetettdessa:
Ei koskaan (4la kayta salausta)

Vaadittu (viestia ei voi lahettas, ellei kaikilla vastaanottajilla ole varmennetta)

Varmenteet

Varmenteiden hallinta : Turvallisuuslaitteet

Tilitoiminnot - |

3. Valitse kayttamasi allekirjoitus- ja todentamis- ja salausvarmenteet.
4. Valitse OK.
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3 DigqiSign Client -ohjelmiston kdyttaminen
DigiSign Client -ohjelmistoa tarvitset, kun haluat

m kirjautua sahkoiseen asiointipalveluun joka vaatii tunnistautumista

m kirjautua organisaation tietoverkkoon joko suoraan tai organisaation ulkopuolisesta verkosta vpn-yhteyden (virtual
private network) avulla

m allekirjoittaa asiakirjan sahkoisesti
m allekirjoittaa tai salata sdhkopostiviestin.

3.1 Kayton aloittaminen

DigiSign Client -ohjelmisto kdynnistyy tietokoneen kdynnistyessa. Ohjelmiston kayttd edellyttaa, etta kortinlukija on
asetettu tietokoneeseen, kortinlukijan ajurit on asennettu tietokoneeseen ja dlykortti on asetettu kortinlukijaan. Varmista

aina ennen kayttod, ettd tietokoneen naytdssa nakyy @—kuvake, joka tarkoittaa, etta alykortti on valmis kdytettavaksi.

Kun laitat kortin ensimmaista kertaa lukijaan, saatat saada varoituksen siita, ettd varmenne ei ole luotettu. Valitse Kylla jos
luotat varmenteeseen.

Jos kayton aikana tulee ongelmia, katso lisdohjeita kappaleesta 4 Yleisimmista virhetilanteista selviytyminen.

Ala koskaan anna tunnuslukuasi jos sita kysytaan odottamatta. Varmista, etté olet aina itse kaynnistanyt tunnuslukua
kysyvan toiminnon.

Ala poista korttia kortinlukijasta niin kauan kuin kaytat palvelua johon olet tunnistautunut.

3.2 Kortinlukijan ja korttien hallinta

DigiSign Client -tyokalulla voit hallita kortinlukijoitasi ja alykorttejasi.

1.Napsauta B kuvaketta hiiren oikealla painikkeella, ja valitse Naytd laitteet. DigiSign Client Manager -ikkuna avautuu.
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DigiSign Sovellus =

&

FUﬁTSU mPollux

DigiSign Client

Lukijat ja kortit Tunnistus Tietoja. ..

8 Lukija on tyhjd (O2Micro CCID 5C Reader 0)
* [ SCM Microsystemns Inc. SCR33x USE Srnart Card Reader 0
# Sarjanurnero: #18924600017006668114
# Sovelluksen otsikko: Organisaatiokortti
# Valmistaja: VRK-FINEID
# Kortin otsikko: Organisaatiokortti
hd @ Tunnistusobjektit
perustunnusluku
allekirjeitustunnusiuku
hd B Luotetut varmenteet
% VRK Gov. Root CA
VRK CA for Qualified Certificates - G2
hd B Kayttdjan varmenteet
todentamis- ja salausvarmenne
allekirjoitusvarmenne
hd E Yksityiset avaimet
todentamis- ja salausavain
H

allekirjoitusavain

Sulie

2.Saat kortin tiedot ndkyviin napsauttamalla kunkin rivin edessa olevaa kolmiota.

Turvalaskentalaitteet ndyttda koneessa kiinni olevat kortinlukijat. Kortinlukijan alla kerrotaan kortin myéntaja, otsikko ja
sarjanumero, jos nama tiedot ovat saatavilla.

Tunnistusobjektit nayttaa kortilla olevat tunnusluvut eli PIN-koodit. Kullakin kortilla on yleensa 2-3 tunnuslukua, joista
ensimmainen on tunnistautumisessa kaytettava perustunnusluku (PIN 1), toinen allekirjoituksessa kdytettava
allekirjoitustunnusluku (PIN 2) ja kolmas organisaatiotunnusluku (PIN 3).

Luotetut varmenteet nayttaa kortilla olevat varmentajan varmenteet.
Kayttajan varmenteet nayttad kortin kdyttajalle mydnnetyt varmenteet

Yksityiset avaimet nayttad kortilla olevat kayttajan avaimet.
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3.Napsauttamalla varmennetta hiiren oikealla painikkeella voit avata varmenteen ja tarkistaa sen tiedot, kuten
voimassaoloajan tai sen sahkdpostiosoitteen, joka varmenteeseen on liitetty. Voit myos tallentaa varmenteen.

4.Napsauttamalla tunnuslukua hiiren oikealla painikkeella voit tarkistaa tunnusluvun oikeellisuuden, vaihtaa sen tai avata
lukitun tunnusluvun.

5.Napsauttamalla salausavainta hiiren oikealla painikkeella voit testata tunnuslukujen toimivuuden.

3.3 Tunnusluvun vaihtaminen

Voit halutessasi vaihtaa sinulle annetut tunnusluvut. Tassa kuvattujen ohjeiden lisdksi tunnusluvun voi myés vaihtaa
Lukijat ja kortit -valilehdelta napsauttamalla tunnuslukua hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla Vaihda.

1.Napsauta EH kuvaketta hiiren oikealla painikkeella, ja valitse Nayta laitteet. DigiSign Client Manager -ikkuna avautuu.
2.Valitse Tunnistus-valilehti.

© Copyright Fujitsu Finland Oy Sivu 15 (21)
Julkinen



Fujitsu mPollux DigiSign Client / Asennus- ja kayttoohje - Linux FUJE?TSU mpﬂ ,'"I
DigiSign Client

V4.0.18

DigiSign Sovellus - B

FUﬁTSU mPollux

DigiSign Client

! ]

Lukijat ja kortit Tuninistus Tietoja.. .
Tunnistusobjektit

SCM Microsystems Ine. SCR33x USE Smart Card Reader O perustunnusl
SCM Microsystems Inc, SCR33x USE Smart Card Reader O: allekirjoitusty

Tarkista PIM

PIM:

Vaihda PIM

Mykyinen PIM:
Uusi PIM:

Uusi PIM:

Vapauta lukkiutunut PIM

PLIK:
Uusi PIM:

Uusi PIM:

Sulie

3.Valitse Tunnistusobjektit-kentasta se tunnusluku (pin-koodi), jonka haluat vaihtaa.
4.Anna vanha tunnusluku Vaihda PIN -osiossa olevaan Vanha PIN -kenttaan.
5.Anna uusi tunnusluku sen alla oleviin Uusi PIN -kenttiin. Tunnusluvussa tulee yleensa olla 4-8 merkkia.

6. Valitse Vaihda. Tunnuslukusi on nyt vaihdettu. Paina uusi tunnusluku muistiin tai kirjoita se ylds ja sdilytd turvallisessa
paikassa.

7.Valitse Sulje poistuaksesi ohjelmasta.

3.4 Tunnistautuminen organisaation tietoverkkoon

DigiSign Client -ohjelmiston avulla voit kirjautua dlykortillasi organisaatiosi tietoverkkoon. Koneesi tulee olla yhteydessa
organisaatiosi tietoverkkoon joko suoraan tai vpn-yhteyden (virtual private network) kautta.
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1.Varmista, etta ndytdssa nakyy @—kuvake, joka tarkoittaa, etta alykortti on valmis kaytettavaksi.

2.Valitse koneelta kirjautumisen toiminto.
3.Jos ohjelma pyytda sinua varmistamaan varmenteen oikeellisuuden, valitse OK. Ohjelma kysyy tunnuslukuasi.

> Kayttdjan tunnistus

FUﬁTSU mPollux

DigiSign Client

Anna PIM-+oodi

perustunnusluku

u RN

Peruuta

4. Kirjoita perustunnuslukusi kenttaan ja valitse OK. Olet nyt kirjautunut organisaatiosi tietoverkkoon.
5.Kun lopetat palvelun kaytdn, muista kirjautua ulos ja poistaa dlykortti lukijasta.

3.5 Tunnistautuminen sdhkéiseen asiointipalveluun

DigiSign Client -ohjelmiston avulla voit kirjautua alykortillasi erilaisiin sahkaisiin asiointipalveluihin jotka vaativat
tunnistautumista.

1.Varmista, ettd ndytdssa nakyy @—kuvake, joka tarkoittaa, ettd alykortti on valmis kaytettavaksi.

2.Valitse palvelun kirjautumissivulla painike tai linkki, joka vie sdhkdiseen tunnistautumiseen. Ohjelma kysyy sinulta, mita
varmennetta haluat kdyttaa.

3.Valitse varmenteista se, jota haluat kayttaa tdhan palveluun tunnistautumiseen, ja valitse OK. Ohjelma kysyy
tunnuslukuasi.

> Kayttajan tunnistus

FUﬁTSU mPollux

DigiSign Client

Anna PIM-+koodi

perustunnusluku

u RN

Peruuta

4.Anna tunnuslukusi ja valitse OK.
5.Kun lopetat palvelun kayton, muista kirjautua ulos ja poistaa dlykortti lukijasta.
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3.6 Asiakirjan allekirjoittaminen sahkdisesti
DigiSign Client -ohjelmistolla voit allekirjoittaa sahkoisen asiakirjan tai palvelulomakkeen.

Ohjelma pyytaa allekirjoitukseen joko perustunnuslukua (PIN 1) tai allekirjoitustunnuslukua (PIN 2). Perustunnusluku on
tarkoitettu kertakayttdiseen allekirjoitukseen esimerkiksi sahkdpostiviesteissa. Allekirjoitustunnusluku on tarkoitettu
kiistamattomaan eli lainvoimaiseen allekirjoitukseen esimerkiksi sopimuksissa.

1.Varmista, etta ndytdssa nakyy @—kuvake, joka tarkoittaa, etta alykortti on valmis kdytettavaksi.
2.Valitse palvelussa tai asiakirjassa sahkadinen allekirjoitus. Ohjelma kysyy tunnuslukuasi.

> Valitse varmenne

- FUﬁTSU mPollux

DigiSign Client
| =

- S5CM Microsystems Inc, SCR33x USB Smart Card Reader 0: todentamis- ja salausvarmenne
I SCM Microsystems Inc. SCR33x USE Smart Card Reader 0: allekirjoitusvarmenne

OK Peruuta

3.Anna tunnuslukusi ja valitse OK.

> Kayttajan tunnistus

FUﬁTSU mPollux

DigiSign Client

Anna PIM-+oodi

allekirjoitustunnusluku

u RN

Peruuta

3.7 Sahkopostiviestin allekirjoittaminen ja salaaminen

DigiSign Client -ohjelmistolla voit allekirjoittaa ja salata sahkdpostiviestin. Huomaa, etta joissain sahkopostiohjelmissa
kaytettavdn sdhkopostiosoitteen on oltava tallennettu varmenteelle.
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Vastaanottajalla on myds oltava varmenteesi. Voit toimittaa sen Idhettdmalla hanelle sahkoisesti allekirjoitetun viestin.

1.Varmista, etta naytdssa nakyy @—kuvake, joka tarkoittaa, etta alykortti on valmis kdytettavaksi.

2.Lisaa sdhkopostiviestiin sahkdinen allekirjoitus ja laheta se vastaanottajalle. Ohjeet |6ydat kdyttamasi ohjelman
kayttoohjeista.

3.Vastaanottaja voi nyt vastata sinulle kayttdmalla viestissa olevaa varmennetta. Viesti toimitetaan salattuna.
4. Kdyta varmennettasi avataksesi salatun viestin.

4 Yleisimmistd virhetilanteista selviytyminen

Tassd kappaleessa kerrotaan mita tehda yleisimmissa virhetilanteissa. Lisdd neuvoja saat varmenteen myontajalta.

4.1 Alykortin kuvaketta ei ndy

DigiSign Client kdynnistyy tietokoneen kdynnistyessa. Kun DigiSign Client on kdynnissd, ndytdssa nakyy kuvake El Jos
alykortin kuvaketta ei ndy, ohjelmisto ei ole kdynnissa.

4.2 Ohjelmisto ei hyvaksy tai l6yda korttia

Jos ndytdssa nakyy E—kuvake, DigiSign Client -ohjelmisto ei tunnista alykorttia. Kortti saattaa olla viallinen tai
vaaranlainen. Tarkista, etta kortti on tarkoitettu juuri siihen palveluun, jota olet kdyttamassa.

Jos naytdssa nakyy D—kuvake, DigiSign Client -ohjelmisto ei l6yda alykorttia tai siind olevaa varmennetta. Tarkista, ettd
kortti on kortinlukijassa oikein pain ja pohjaan asti tydnnetty.

Vika voi myos olla kortinlukijan ajureissa. Paivita ajurit kortinlukijan valmistajan ohjeiden mukaan.

Kortti saattaa myos olla likainen. Puhdista kortin siruosa huolellisesti ja yrita uudestaan.

4.3 Kortin ottaminen pois lukijasta ei muuta kuvaketta

Jos B kuvake ei muutu, vaikka otat kortin pois kortinlukijasta, kortinlukijan ajurit eivat toimi kunnolla. Paivita ajurit
kortinlukijan valmistajan ohjeiden mukaan.

4.4 Kayttdjavarmennetta ei l6ydy

DigiSign-turvallisuusmoduuli tulee ladata selaimeen ennen kayttda. Ennen kuin tdma on tehty, sivusto kertoo, ettd
kayttajavarmennetta ei |6ydy. Lataa turvallisuusmoduuli kappaleen 2.5.1 Turvallisuusmoduulin lataaminen ohjeiden
mukaan.

Sama virheilmoitus ndytetaan, jos alykortti ei ole kortinlukijassa kun yritat kayttad palvelua.

4.5 Selain vdittdad, etta yhteys ei ole luotettu

Joissain selaimissa, kuten Mozilla Firefoxissa, varmennuksen mydntajan julkiset varmenteet tulee maaritelld luotetuiksi
ennen kayttdd. Ennen kuin tama on tehty, selain vaittaa, ettd yhteys ei ole luotettu.

Lataa varmenne selaimeen kappaleen 2.5.2 Varmenteiden lataaminen selaimeen ohjeiden mukaan.
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4.6 PIN-koodi (tunnusluku) on lukkiutunut

Jos annat tunnuslukusi tarpeeksi monta kertaa vaarin, ohjelma lukitsee sen. Koodin avaamiseen tarvitset
avaustunnusluvun eli PUK-koodin. Jos sinulla ei ole PUK-koodia, voit tilata sen kortin mydntdjaltd. Uudemmissa korteissa
on kortin mukana toimitettu aktivointitunnusluku, jonka avulla lukkiutuneen PIN-koodin voi aktivoida uudelleen.

1.Napsauta B kuvaketta hiiren oikealla painikkeella, ja valitse Nayta laitteet.
2.Valitse Tunnistus-valilehti.

53] DigiSign Sovellus - =

FUﬁTSU mPollux

DigiSign Client

Lukijat ja kortit Tunnistus Tietoja. ..
Tunnistusobjektit

SCM Microsystems Inc. SCR33x USE Smart Card Reader O perustunnusl
S5CM Microsysterns Inc, SCR33x USE Smart Card Reader Ot allekirjoitusty

Tarkista PIN

PIM:

Waihda PIM

Mykyinen PIM:
Lusi PIM:

Uusi PIM:

Vapauta lukkiutunut PIM

PLIE:
Uusi PIM:

Uusi PIM:

Sulje

3.Valitse Tunnistusobjektit-kentdsta se tunnusluku, joka on lukkiutunut.
Jos sinulla on useampi tunnusluku etkd ole varma siitd, mika niista on lukkiutunut, tarkista asia seuraavasti:

a) Valitse Tunnistusobjektit-kentastd ensimmainen tunnusluku.
b) Anna tunnusluku Tarkista PIN -osion PIN-kenttaan, ja valitse Tarkista.
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¢) Jos tunnusluku on lukkiutunut, ohjelmisto antaa ilmoituksen "Tunnusluku on lukittu”.
d) Jos valitsemasi tunnusluku ei ole lukossa, jatka tarkistamalla seuraava tunnusluku.
4.Varmista, ettd olet valinnut Tunnistusobjektit-kentasta sen tunnusluvun, joka on lukkiutunut. Anna PUK-koodisi Vapauta
lukkiutunut PIN -osiossa olevaan PUK-kenttaan.
Jos annat PUK-koodin tarpeeksi monta kertaa perdkkdin vaarin, kortti lukittuu lopullisesti. Tarkka maara riippuu kortista.

5.Anna uusi tunnusluku Uusi PIN -kenttiin.

6. Valitse Vapauta. Ohjelmisto antaa ilmoituksen “Tunnusluku on avattu ja vaihdettu”. Paina uusi tunnusluku muistiin tai
kirjoita se ylos ja sdilytd turvallisessa paikassa.

7.Valitse Sulje poistuaksesi ohjelmasta.

4.7 Allekirjoitustoiminto ei toimi selaimessa

DigiSign Client kayttaa sisaista internetpalvelinta sahkdiseen allekirjoitukseen. Jotkut palomuurit estavat tallaisen
palvelimen kayton tietokoneessa. Jos allekirjoitus ei onnistu selaimessa, tarkista palomuurin asetukset.

1.Varmista, etta naytdssa nakyy @—kuvake, joka tarkoittaa, etta alykortti on valmis kaytettavaksi.
2.Mene osoitteeseen https://127.0.0.1:53952 Sivu kertoo, etta yhteys ei ole luotettu.
Lataa varmenne selaimeen kappaleen 2.5.2 Varmenteiden lataaminen selaimeen ohjeiden mukaan,
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